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北京科盈创拓科技发展有限公司专注于光学设备、精密仪器、电

子、计算机、信息自动化相结合，销售经营光、机、电结合的综合型光

学仪器（精密位移台电动系列、精密位移台手动系列、平移台、旋转

台、升降台、光学调整光具座系列、光学镜架系列、光纤调耦系列、、

光学平台系列、系统定制位移组合系列、光学配件等系列产品）和机械

自动化，产品应用于科研、教学、工业、医学等众多领域。

公司的经营理念是以质量第一，服务第一，信誉第一为口号，领

导全公司职工共同完成这一伟大的誓言。在如今高速发展的市场经济就

得要与时俱进，蓬勃发展。同时公司拥有一批具有专业技术知识的技术

工程师，他们可以完全按照您的使用要求特殊需求为您提供最便捷的

设计方案和系统解决方案。公司产品种类丰富，可满足从低端到高端的

不同客户需求。还可按照用户的特殊要求专门设计制作，以满足客户需

要。

北京科盈创拓科技发展有限公司从设计、检验、包装运输到售后

服务，全方位高品质，高效率的保证您的支持，成为您值得信任的合作

伙伴。有您的支持和我们的加倍努力，提供性能优良，价格实惠的产品

将会给予你步向成功的助推器。你的成功就是我们的成功，愿我们共同

协起手来，创造更美好的明天
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电控系列

电动二维整体平移台

电控多维组合

电控角位台

电控平移台

电控升降台

电控旋转台

电动平移台：LY120DPY-M

特点：

*标配步进电机,运动控制器可对其实现自

动化控制

*进口精密滚珠螺杆驱动，重复定位精度

和绝对定位精度好，轴向间隙小，寿命

长

*精磨电移台底板和合理的导轨固定方式

大大的降低了电移台的俯仰和偏摆，使

运动的直线度和平行度有较大提高

*导轨采用精密线性滑块导轨（方形，整

体与底板连接），运动舒适，承载大，

适合单轴重载或多轴组合使用

*防松和防轴窜结构，有效防止螺杆松

动，轴向窜动，有效保证重复定位精度

和绝对定位精度，特别适合高速往复使

用

*底座有标准孔距的螺纹孔和通孔，方便

安装固定

*配有手轮，方便调试

*两端装有零位和限位开关，方便准确定

位和保护产品

*步进电机和滚珠螺杆通过进口弹性联轴

节连接，消偏性能好，大大降低了偏心

扰动且噪音小

*可换装伺服电机，光栅尺做闭环控制

电控平移台

电
控
系
列
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电控平移台

电动二维整体平移台

电控旋转台

电控角位台

电控升降台

电控多维组合



电动平移台：LY125DPY50~500M-F

特点：

*标配步进电机,运动控制器可对其实现自

动化控制

*进口精密滚珠螺杆驱动，重复定位精度

和绝对定位精度好，轴向间隙小，寿命

长

*精磨电移台底板和合理的导轨固定方式

大大的降低了电移台的俯仰和偏摆，使

运动的直线度和平行度有较大提高

*导轨采用精密线性滑块导轨（方形，整

体与底板连接），运动舒适，承载大，

适合单轴重载或多轴组合使用

*防松和防轴窜结构，有效防止螺杆松

动，轴向窜动，有效保证重复定位精度

和绝对定位精度，特别适合高速往复使

用

*底座有标准孔距的螺纹孔和通孔，方便

安装固定

*配有手轮，方便调试

*两端装有零位和限位开关，方便准确定

位和保护产品

*步进电机和滚珠螺杆通过进口弹性联轴

节连接，消偏性能好，大大降低了偏心

扰动且噪音小

电动平移台：LY120DPY50~500M-G

特点：

*标配步进电机,运动控制器可对其实现自

动化控制

*进口精密滚珠螺杆驱动，重复定位精度

和绝对定位精度好，轴向间隙小，寿命

长

*精磨电移台底板和合理的导轨固定方式

大大的降低了电移台的俯仰和偏摆，使

运动的直线度和平行度有较大提高

*导轨采用精密线性滑块导轨（方形，整

体与底板连接），运动舒适，承载大，

适合单轴重载或多轴组合使用

*防松和防轴窜结构，有效防止螺杆松

动，轴向窜动，有效保证重复定位精度

和绝对定位精度，特别适合高速往复使

用

*底座有标准孔距的螺纹孔和通孔，方便

安装固定

*配有手轮，方便调试

*两端装有零位和限位开关，方便准确定

位和保护产品

*步进电机和滚珠螺杆通过进口弹性联轴

节连接，消偏性能好，大大降低了偏心

扰动且噪音小

*可换装伺服电机，光栅尺做闭环控制

电控平移台 电控平移台

电控平移台

电
控
系
列
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电动二维整体平移台

电控旋转台

电控角位台

电控升降台

电控多维组合

电
控
系
列
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电控平移台

电动二维整体平移台

电控旋转台

电控角位台

电控升降台

电控多维组合



电动平移台：LY120DY200M-G-F（防尘型）

特点：

*标配步进电机,运动控制器可对其实现自

动化控制

*进口精密滚珠螺杆驱动，重复定位精度

和绝对定位精度好，轴向间隙小，寿命

长

*精磨电移台底板和合理的导轨固定方式

大大的降低了电移台的俯仰和偏摆，使

运动的直线度和平行度有较大提高

*导轨采用精密线性滑块导轨（方形，整

体与底板连接），运动舒适，承载大，

适合单轴重载或多轴组合使用

*防松和防轴窜结构，有效防止螺杆松

动，轴向窜动，有效保证重复定位精度

和绝对定位精度，特别适合高速往复使

用

*底座有标准孔距的螺纹孔和通孔，方便

安装固定

*配有手轮，方便调试

*两端装有零位和限位开关，方便准确定

位和保护产品

*步进电机和滚珠螺杆通过进口弹性联轴

节连接，消偏性能好，大大降低了偏心

扰动且噪音小

*可换装伺服电机，光栅尺做闭环控制

电动平移台：LY150DPY50~400M-F

特点：

*标配步进电机,运动控制器可对其实现自

动化控制

*进口精密滚珠螺杆驱动，重复定位精度

和绝对定位精度好，轴向间隙小，寿命

长

*精磨电移台底板和合理的导轨固定方式

大大的降低了电移台的俯仰和偏摆，使

运动的直线度和平行度有较大提高

*导轨采用精密线性滑块导轨（方形，整

体与底板连接），运动舒适，承载大，

适合单轴重载或多轴组合使用

*防松和防轴窜结构，有效防止螺杆松

动，轴向窜动，有效保证重复定位精度

和绝对定位精度，特别适合高速往复使

用

*底座有标准孔距的螺纹孔和通孔，方便

安装固定

*配有手轮，方便调试

*两端装有零位和限位开关，方便准确定

位和保护产品

*步进电机和滚珠螺杆通过进口弹性联轴

节连接，消偏性能好，大大降低了偏心

扰动且噪音小

*可换装伺服电机，光栅尺做闭环控制

电控平移台 电控平移台

电控平移台

电
控
系
列
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电动二维整体平移台

电控旋转台

电控角位台

电控升降台

电控多维组合

电
控
系
列
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电控平移台

电动二维整体平移台

电控旋转台

电控角位台

电控升降台

电控多维组合



电控平移台：LY110DPY50~500M

特点：

*防松和防轴窜结构，有效防止螺杆松

动，轴向窜动，有效保证重复定位精度

和绝对定位精度，适合高速往复使用

*底座有标准孔距的螺纹孔和通孔，方便

安装固定

*进口高精密滚珠螺杆驱动，重复定位精

度和绝对定位精度好，轴向间隙小，寿

命长

*圆导轨电动平移台系列采用进口滚珠螺

杆，线性轴承导轨，低承载，低刚性，

适合于科学试验和低承载使用。

*导轨采用高精密线性圆导轨，承载较

小，适合单轴科学试验使用，垂直使用

效果好

*合理的导轨调整固定方式大大提高了导

轨的安装精度，有效保证运动的直线度

和平行度

*步进电机和滚珠螺杆通过进口高品质弹

性联轴节连接，消偏性能好，大大降低

了偏心扰动且噪音小

*配有手轮，方便调试

*两端装有零位和限位开关，方便准确定

位

电动平移台：LY121DPY50~400M

特点：

*精磨电移台底板和合理的导轨调整固定方

式大大提高了导轨的安装精度，有效保证

运动的直线度和平行度，运动舒适度

*导轨采用支撑型精密线性轴承导轨（整

体与底板连接），运动舒适，承载较

大，适合单轴中载或多轴组合使用

*进口精密滚珠螺杆驱动，重复定位精度和

绝对定位精度好，轴向间隙小，寿命长

*防松和防轴窜结构，有效防止螺杆松动，

轴向窜动，有效保证重复定位精度和绝对

定位精度，特别适合高速往复使用

*标配步进电机和RS232接口，公司自主

研发的WNSC系列运动控制器可对其实

现自动化控制

*带支撑圆导轨电移台采用带支撑线性轴

承作导轨，可以承受更大的负载，稳定

性更好，且运行平稳，相对普通圆导轨

而言带支撑圆导轨不会发生微小弯曲

*步进电机和滚珠螺杆通过进口高品质弹

性联轴节连接，消偏性能好，大大降低

了偏心扰动且噪音小

*配有手轮，方便调试

*两端装有零位和限位开关

*可换装伺服电机，光栅尺做闭环控制，

实现高速重载

*底座有标准孔距的螺纹孔和通孔

电控平移台 电控平移台

电控平移台

电
控
系
列
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电动二维整体平移台

电控旋转台

电控角位台

电控升降台

电控多维组合

电
控
系
列
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电控平移台

电动二维整体平移台

电控旋转台

电控角位台

电控升降台

电控多维组合



电动平移台：LY190DY50~500M

特点：

*防松和防轴窜结构，有效防止螺杆松

动，轴向窜动，有效保证重复定位精度

和绝对定位精度，适合高速往复使用

*底座有标准孔距的螺纹孔和通孔，方便

安装固定

*进口高精密滚珠螺杆驱动，重复定位精

度和绝对定位精度好，轴向间隙小，寿

命长

*圆导轨电动平移台系列采用进口滚珠螺

杆，线性轴承导轨，低承载，低刚性，

适合于科学试验和低承载使用。

*导轨采用高精密线性圆导轨，承载较

小，适合单轴科学试验使用，垂直使用

效果好

*合理的导轨调整固定方式大大提高了导

轨的安装精度，有效保证运动的直线度

和平行度

*步进电机和滚珠螺杆通过进口高品质弹

性联轴节连接

*配有手轮，方便调试

*两端装有零位和限位开关，方便准确定

位

*标配步进电机

*可换装伺服电机，光栅尺做闭环控制。

电动平移台：LY100DPY50~500M

特点：

*精磨电移台底板和合理的导轨调整固定方

式大大提高了导轨的安装精度，有效保证

运动的直线度和平行度，运动舒适度

*导轨采用支撑型精密线性轴承导轨（整体

与底板连接），运动舒适，承载较大，适

合单轴中载或多轴组合使用

*进口精密滚珠螺杆驱动，重复定位精度和

绝对定位精度好，轴向间隙小，寿命长

*防松和防轴窜结构，有效防止螺杆松动，

轴向窜动，有效保证重复定位精度和绝对

定位精度，特别适合高速往复使用

*标配步进电机和RS232接口，公司自主研

发的WNSC系列运动控制器可对其实现自

动化控制

*带支撑圆导轨电移台采用带支撑线性轴承

作导轨，可以承受更大的负载，稳定性更

好，且运行平稳，相对普通圆导轨而言带

支撑圆导轨不会发生微小弯曲

*步进电机和滚珠螺杆通过进口高品质弹性

联轴节连接

*配有手轮，方便调试

*两端装有零位和限位开关

*可换装伺服电机，光栅尺做闭环控制，实

现高速重载

*底座有标准孔距的螺纹孔和通孔

电控平移台 电控平移台

电控平移台

电
控
系
列
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电动二维整体平移台

电控旋转台

电控角位台

电控升降台

电控多维组合

电
控
系
列
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电控平移台

电动二维整体平移台

电控旋转台

电控角位台

电控升降台

电控多维组合



高精度型电动平移台：LY130DPY25M

特点：

*防松和防轴窜结构，有效防止螺杆松

动，轴向窜动，有效保证重复定位精度

和绝对定位精度，适合高速往复使用

*底座有标准孔距的螺纹孔和通孔，方便

安装固定

*导轨采用高精密线性圆导轨，承载较

小，适合单轴科学试验使用，垂直使用

效果好

*合理的导轨调整固定方式大大提高了导

轨的安装精度，有效保证运动的直线度

和平行度

*步进电机和滚珠螺杆通过进口高品质弹

性联轴节连接，消偏性能好，大大降低

了偏心扰动且噪音小

*配有手轮，方便调试

*两端装有零位和限位开关，方便准确定

位

*标配步进电机

*可换装伺服电机，光栅尺做闭环控制，

实现高速重载

90直线型圆导轨平移台：LY90DPY50~500M

特点：

*防松和防轴窜结构，有效防止螺杆松动，

轴向窜动，有效保证重复定位精度和绝对

定位精度，适合高速往复使用

*底座有标准孔距的螺纹孔和通孔，方便安

装固定

*进口高精密滚珠螺杆驱动，重复定位精度

和绝对定位精度好，轴向间隙小，寿命长

*圆导轨电动平移台系列采用进口滚珠螺

杆，线性轴承导轨，低承载，低刚性，适

合于科学试验和低承载使用。

*导轨采用高精密线性圆导轨，承载较小，

适合单轴科学试验使用，垂直使用效果好

*合理的导轨调整固定方式大大提高了导轨

的安装精度，有效保证运动的直线度和平

行度

*步进电机和滚珠螺杆通过进口高品质弹性

联轴节连接，消偏性能好，大大降低了偏

心扰动且噪音小

*配有手轮，方便调试

*两端装有零位和限位开关，方便准确定位

*标配步进电机

*可换装伺服电机，光栅尺做闭环控制，实

现高速重载

电控平移台 电控平移台

电控平移台

电
控
系
列

14 联系方式：010-61509835

电动二维整体平移台

电控旋转台

电控角位台

电控升降台

电控多维组合

电
控
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型材型电动平移台：LY160DPY300~2000

特点：

*防松和防轴窜结构，有效防止螺杆松

动，轴向窜动，有效保证重复定位精度

和绝对定位精度，适合高速往复使用

*底座有标准孔距的螺纹孔和通孔，方便

安装固定

*导轨采用高精密线性圆导轨，承载较

小，适合单轴科学试验使用，垂直使用

效果好

*合理的导轨调整固定方式大大提高了导

轨的安装精度，有效保证运动的直线度

和平行度

*步进电机和滚珠螺杆通过进口高品质弹

性联轴节连接，消偏性能好，大大降低

了偏心扰动且噪音小

*配有手轮，方便调试

*两端装有零位和限位开关，方便准确定

位

*标配步进电机

*可换装伺服电机，光栅尺做闭环控制，

实现高速重载

普通型电动平移台：LY140DY15~75M

特点：

*防松和防轴窜结构，有效防止螺杆松动，

轴向窜动，有效保证重复定位精度和绝对

定位精度，适合高速往复使用

*底座有标准孔距的螺纹孔和通孔，方便安

装固定

*进口高精密滚珠螺杆驱动，重复定位精度

和绝对定位精度好，轴向间隙小，寿命长

*圆导轨电动平移台系列采用进口滚珠螺

杆，线性轴承导轨，低承载，低刚性，适

合于科学试验和低承载使用。

*导轨采用高精密线性圆导轨，承载较小，

适合单轴科学试验使用，垂直使用效果好

*合理的导轨调整固定方式大大提高了导轨

的安装精度，有效保证运动的直线度和平

行度

*步进电机和滚珠螺杆通过进口高品质弹性

联轴节连接，消偏性能好，大大降低了偏

心扰动且噪音小

*配有手轮，方便调试

*两端装有零位和限位开关，方便准确定位

*标配步进电机

*可换装伺服电机，光栅尺做闭环控制，实

现高速重载

电控平移台 电控平移台

电控平移台

电
控
系
列

16 联系方式：010-61509835

电动二维整体平移台

电控旋转台

电控角位台

电控升降台

电控多维组合

电
控
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高速直线模组：LY40DPY-300-2000M

特点：

*标配步进电机,运动控制器可对其实现自

动化控制

*精密同步带驱动，重复定位精度和绝对定

位精度好，轴向间隙小，寿命长

*精磨电移台底板和合理的导轨固定方式大

大的降低了电移台的俯仰和偏摆，使运动

的直线度和平行度有较大提高

*导轨采用精密线性滑块导轨（方形，整体

与底板连接），运动舒适，承载大，适合

单轴重载或多轴组合使用

*防松和防轴窜结构，有效防止螺杆松动，

轴向窜动，有效保证重复定位精度和绝对

定位精度，特别适合高速往复使用

*两端装有限位撞块，方便准确定位和保护

产品

*步进电机和同步带轮轴通过进口弹性联轴

节连接，消偏性能好，大大降低了偏心扰

动且噪音小

*可换装编码器，光栅尺做闭环控制

普通型电动旋转台：LY160DXZ60M

特点：

*特殊的结构设计保证了旋转台面极低的端

跳和偏心，使旋转运动更加平稳

*旋台的中心通孔与旋转中心有严格的同轴

度要求，方便客户做精密定位

*采用精密研配的蜗轮蜗杆结构，运动舒

适，可以任意正向和反向旋转且空回极小

*设计精巧的消空回结构，可调整长期使用

造成的空回间隙

*标配步进电机运动控制器可对其实现自动

化控制

*旋转轴系采用多道工艺精密加工而成，配

合精度高，承载大，寿命长

*台面外围的刻度圈是激光刻划标尺，方便

初始定位和读数

*可增加限位功能，增加初始零位 ，换装

伺服电机，加装旋转编码器，接受产品的

改制和量身定制

*电动旋转台可平放使用也可立式使用，可

与其他种类台子组成多维电动调整台

*步进电机和蜗杆通过进口高品质弹性联轴

节连接，传动同步，消偏性能好，大大降

低了偏心扰动且噪音小

电控平移台 电控旋转台

电控平移台

电
控
系
列
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电动二维整体平移台

电控旋转台

电控角位台

电控升降台

电控多维组合

电
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普通型电动旋转台：LY120DX200M

特点：

*特殊的结构设计保证了旋转台面极低的端

跳和偏心，使旋转运动更加平稳

*旋台的中心通孔与旋转中心有严格的同轴

度要求，方便客户做精密定位

*采用精密研配的蜗轮蜗杆结构，运动舒

适，可以任意正向和反向旋转且空回极小

*设计精巧的消空回结构，可调整长期使用

造成的空回间隙

*标配步进电机运动控制器可对其实现自动

化控制

*旋转轴系采用多道工艺精密加工而成，配

合精度高，承载大，寿命长

*台面外围的刻度圈是激光刻划标尺，方便

初始定位和读数

*可换装伺服电机，加装旋转编码器

*电动旋转可与其他种类台子组成多维电动

调整台

*步进电机和蜗杆通过进口高品质弹性联轴

节连接，传动同步，消偏性能好，大大降

低了偏心扰动且噪音小

普通型电动旋转台：LY110DXZ100M

特点：

*特殊的结构设计保证了旋转台面极低的

端跳和偏心，使旋转运动更加平稳

*旋台的中心通孔与旋转中心有严格的同

轴度要求，方便客户做精密定位

*采用精密研配的蜗轮蜗杆结构，运动舒

适，可以任意正向和反向旋转且空回极

小

*设计精巧的消空回结构，可调整长期使

用造成的空回间隙

*标配步进电机运动控制器可对其实现自

动化控制

*旋转轴系采用多道工艺精密加工而成，

配合精度高，承载大，寿命长

*台面外围的刻度圈是激光刻划标尺，方

便初始定位和读数

*可增加限位功能，增加初始零位 ，换装

伺服电机，加装旋转编码器，接受产品

的改制和量身定制

*电动旋转台可平放使用也可立式使用，

可与其他种类台子组成多维电动调整台

*步进电机和蜗杆通过进口高品质弹性联

轴节连接，传动同步，消偏性能好，大

大降低了偏心扰动且噪音小

电控旋转台 电控旋转台

LY110DXZ100M

电控平移台

电
控
系
列
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电动二维整体平移台

电控旋转台

电控角位台

电控升降台

电控多维组合
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普通型电动旋转台：LY130DXZ300M

特点：

*特殊的结构设计保证了旋转台面极低的端

跳和偏心，使旋转运动更加平稳

*旋台的中心通孔与旋转中心有严格的同轴

度要求，方便客户做精密定位

*采用精密研配的蜗轮蜗杆结构，运动舒

适，可以任意正向和反向旋转且空回极小

*设计精巧的消空回结构，可调整长期使用

造成的空回间隙

*标配步进电机运动控制器可对其实现自动

化控制

*旋转轴系采用多道工艺精密加工而成，配

合精度高，承载大，寿命长

*台面外围的刻度圈是激光刻划标尺，方便

初始定位和读数

*可增加限位功能，增加初始零位 ，换装

伺服电机，加装旋转编码器，接受产品的

改制和量身定制

*电动旋转台可平放使用也可立式使用，可

与其他种类台子组成多维电动调整台

*步进电机和蜗杆通过进口高品质弹性联轴

节连接，传动同步，消偏性能好，大大降

低了偏心扰动且噪音小

LY130DXZ300M

高精度型电动旋转台：LY121DXZ200M-G

特点：

*特殊的结构设计保证了旋转台面极低的

端跳和偏心，使旋转运动更加平稳

*旋台的中心通孔与旋转中心有严格的同

轴度要求，方便客户做精密定位

*采用精密研配的蜗轮蜗杆结构，运动舒

适，可以任意正向和反向旋转且空回极

小

*设计精巧的消空回结构，可调整长期使

用造成的空回间隙

*标配步进电机运动控制器可对其实现自

动化控制

*旋转轴系采用多道工艺精密加工而成，

配合精度高，承载大，寿命长

*台面外围的刻度圈是激光刻划标尺，方

便初始定位和读数

*可增加限位功能，增加初始零位 ，换装

伺服电机，加装旋转编码器，接受产品

的改制和量身定制

*电动旋转台可平放使用也可立式使用，

可与其他种类台子组成多维电动调整台

*步进电机和蜗杆通过进口高品质弹性联

轴节连接，传动同步，消偏性能好，大

大降低了偏心扰动且噪音小

电控旋转台 电控旋转台

电控平移台

电
控
系
列
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电动二维整体平移台

电控旋转台

电控角位台
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电控多维组合
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普通型电动旋转台：LY140DXZ400M

特点：

*特殊的结构设计保证了旋转台面极低的

端跳和偏心，使旋转运动更加平稳

*旋台的中心通孔与旋转中心有严格的同

轴度要求，方便客户做精密定位

*采用精密研配的蜗轮蜗杆结构，运动舒

适，可以任意正向和反向旋转且空回极

小

*设计精巧的消空回结构，可调整长期使

用造成的空回间隙

*标配步进电机运动控制器可对其实现自

动化控制

*旋转轴系采用多道工艺精密加工而成，

配合精度高，承载大，寿命长

*台面外围的刻度圈是激光刻划标尺，方

便初始定位和读数

*可增加限位功能，增加初始零位 ，换装

伺服电机，加装旋转编码器，接受产品

的改制和量身定制

*电动旋转台可平放使用也可立式使用，

可与其他种类台子组成多维电动调整台

*步进电机和蜗杆通过进口高品质弹性联

轴节连接，传动同步，消偏性能好，大

大降低了偏心扰动且噪音小

电控旋转台

电控角度位移台：LY110DJW10M

特点：

*角度范围±10°

*标配步进电机，运动控制器可对其实现

自动化控制，旋转轴系采用多道工艺精

密加工而成 

*配合精度高，承载大，寿命长，采用精

密研配的蜗轮蜗杆结构，可以任意正向

和反向旋转且空回极小，设计精巧的消

空回结构，可调整长期使用造成的空回

间隙

*特殊的结构设计保证了角位台台面极低

的偏摆和倾……

电控角位台

电控平移台

电
控
系
列
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电动二维整体平移台
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电控角度位移台：LY130DJW45M

特点：

*角度范围±45°

*标配步进电机，运动控制器可对其实现

自动化控制，旋转轴系采用多道工艺精

密加工而成，配合精度高，承载大，寿

命长

*采用精密研配的蜗轮蜗杆结构，可以任

意正向和反向旋转且空回极小，设计精

巧的消空回结构，可调整长期使用造成

的空回间隙

*特殊的结构设计保证了角位台台面极低

的偏摆和倾……

电控角位台 电控角位台

电控角度位移台：LY120DJW15M

特点：

*角度范围±15°

*标配步进电机，运动控制器可对其实现

自动化控制，旋转轴系采用多道工艺精

密加工而成

*配合精度高，承载大，寿命长，采用精

密研配的蜗轮蜗杆结构，可以任意正向

和反向旋转且空回极小

*设计精巧的消空回结构，可调整长期使

用造成的空回间隙，特殊的结构设计保

证了角位台台面极低的偏摆和倾……

电控平移台

电
控
系
列
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电动角位台：LY140DJW15M

特点：

*标配步进电机和RS232接口，公司自主研

发相关控制系列产品可对其自动化控制

*旋转轴采用多道工艺精密加工而成，配合

精度高，承载大，寿命长

*采用精研配的蜗轮蜗杆结构，运动舒适，

可以任意正向和反向旋转且空回极小

*设计精巧的消空回结构，可调整长期使用

造成的空回间隙

*特殊的结构设计保证了角位台台面极低的

偏摆和倾斜，使运动更加平稳

*台面外围的刻度圈是激光刻划标尺，标尺

寸可相对台面运动，方便初始定位和读数

*步进电机和蜗杆通过进口高品质弹性连轴

节连接，传动同步，消偏性能好，大大降

低了偏心拢动且噪音小

*电控角度位移台平放使用，可与其他种类

台子组成多维电动调整台

*电控角度位移台对设计，可叠加，可单独

使用，两种旋转半径精心设计，叠加后可

绕一共点两维正交旋转

*且有限位功能，换装伺服电机，加装旋转

编码器，可接受产品的改制和量身定制

电动升降台：LY01DSJ5M

特点：

*标配步进电机运动控制器可对其实现自动

化控制

*升降台系采用交叉滚珠导轨，保证运动平

稳,承载大，寿命长

*采用精密研配丝杠驱动，运动舒适，可以

任意升降且空回极小

*步进电机和丝杆通过进口高品质弹性联轴

节连接，传动同步，消偏性能好，大大降

低了偏心扰动且噪音小。

*电动升降台平放使用，可与其他种类台子

组成多维电动调整台

*具有限位功能，初始零位功能 ，换装伺

服电机，加装旋转编码器，接受产品的改

制和量身定制

*配有手轮，方便调试

*步进电机和滚珠螺杆通过进口弹性联轴节

连接，消偏性能好，大大降低了偏心扰动

且噪音小

电控角位台 电控升降台

电控平移台

电
控
系
列

28 联系方式：010-61509835

电动二维整体平移台

电控旋转台

电控角位台

电控升降台

电控多维组合

电
控
系
列
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电控平移台

电动二维整体平移台

电控旋转台

电控角位台

电控升降台

电控多维组合



电动升降台：LY03DSJ120M

特点：

*标配步进电机运动控制器可对其实现自动

化控制

*步进电机和丝杆通过进口高品质弹性联轴

节连接，传动同步，消偏性能好，大大降

低了偏心扰动且噪音小。

*具有限位功能，初始零位功能 ，换装伺

服电机，接受产品的改制和量身定制。

*升降台系采用剪型升降支撑，保证运动平

稳,承载大，寿命长

*电动升降台平放使用，可与其他种类台子

组成多维电动调整台

*采用精密研配丝杠驱动，运动舒适，可以

任意升降且空回极小

*配有手轮，方便调试

*步进电机和滚珠螺杆通过进口弹性联轴节

连接，消偏性能好，大大降低了偏心扰动

且噪音小

电动升降台：LY02DSJ60M

特点：

*标配步进电机运动控制器可对其实现自

动化控制

*步进电机和丝杆通过进口高品质弹性联

轴节连接，传动同步，消偏性能好，大

大降低了偏心扰动且噪音小。

*具有限位功能，初始零位功能 ，换装伺

服电机，接受产品的改制和量身定制。

*升降台系采用剪型升降支撑，保证运动

平稳,承载大，寿命长

*电动升降台平放使用，可与其他种类台

子组成多维电动调整台

*采用精密研配丝杠驱动，运动舒适，可

以任意升降且空回极小

*配有手轮，方便调试

*步进电机和滚珠螺杆通过进口弹性联轴

节连接，消偏性能好，大大降低了偏心

扰动且噪音小

电控升降台 电控升降台

电控平移台

电
控
系
列
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电动二维整体平移台

电控旋转台

电控角位台

电控升降台

电控多维组合

电
控
系
列
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电控平移台

电动二维整体平移台

电控旋转台

电控角位台

电控升降台

电控多维组合



电动升降台：LY05DSJ30M

特点：

*标配步进电机,运动控制器可对其实现自

动化控制

*步进电机和丝杆通过进口高品质弹性联轴

节连接，传动同步，消偏性能好，大大降

低了偏心扰动且噪音小。

*具有限位功能，初始零位功能 ，换装伺

服电机，接受产品的改制和量身定制。

*升降台系采用剪型升降支撑，保证运动平

稳,承载大，寿命长

*电动升降台平放使用，可与其他种类台子

组成多维电动调整台

*采用精密研配丝杠驱动，运动舒适，可以

任意升降且空回极小

*配有手轮，方便调试

*两端装有零位和限位开关，方便准确定位

和保护产品

*步进电机和滚珠螺杆通过进口弹性联轴节

连接，消偏性能好，大大降低了偏心扰动

且噪音小

电动升降台：LY04DSJ100M

特点：

*标配步进电机,运动控制器可对其实现自

动化控制

*步进电机和丝杆通过进口高品质弹性联

轴节连接，传动同步，消偏性能好，大

大降低了偏心扰动且噪音小。

*具有限位功能，初始零位功能 ，换装伺

服电机，接受产品的改制和量身定制。

*升降台系采用剪型升降支撑，保证运动

平稳,承载大，寿命长

*电动升降台平放使用，可与其他种类台

子组成多维电动调整台

*采用精密研配丝杠驱动，运动舒适，可

以任意升降且空回极小

*配有手轮，方便调试

*两端装有零位和限位开关，方便准确定

位和保护产品

*步进电机和滚珠螺杆通过进口弹性联轴

节连接，消偏性能好，大大降低了偏心

扰动且噪音小

电控升降台 电控升降台

电控平移台

电
控
系
列

32 联系方式：010-61509835

电动二维整体平移台

电控旋转台

电控角位台

电控升降台

电控多维组合

电
控
系
列

33http://www.bjkyct.cn

电控平移台

电动二维整体平移台

电控旋转台

电控角位台

电控升降台

电控多维组合



电动二维整体平移台

电控整体二维平移台：LY210DPY15X15M

特点：

*精磨电移台底板和合理的导轨调整固定

方式大大提高了导轨的安装精度，有效

保证运动的直线度和平行度，运动舒适

度

*导轨采用支撑型精密线性轴承导轨（整

体与底板连接），运动舒适，承载较

大，适合单轴中载或多轴组合使用

*进口精密滚珠螺杆驱动，重复定位精度

和绝对定位精度好，轴向间隙小，寿命

长

*防松和防轴窜结构，有效防止螺杆松

动，轴向窜动，有效保证重复定位精度

和绝对定位精度，特别适合高速往复使

用

*标配步进电机，公司自主研发的系列运

动控制器可对其实现自动化控制

*步进电机和滚珠螺杆通过进口高品质弹

性联轴节连接，消偏性能好，大大降低

了偏心扰动且噪音小

*配有手轮，方便调试

*两端装有零位和限位开关

*底座有标准孔距的螺纹孔和通孔

电动升降台：LY07DSJ20M

特点：

*标配步进电机运动控制器可对其实现自

动化控制

*步进电机和丝杆通过进口高品质弹性联

轴节连接，传动同步，消偏性能好，大

大降低了偏心扰动且噪音小。

*具有限位功能，初始零位功能

*升降台系采用剪型升降支撑，保证运动

平稳,承载大，寿命长

*电动升降台平放使用，可与其他种类台

子组成多维电动调整台

*采用精密研配丝杠驱动，运动舒适，可

以任意升降且空回极小

电控升降台

电控平移台

电
控
系
列
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电动二维整体平移台

电控旋转台

电控角位台

电控升降台

电控多维组合

电
控
系
列
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电控平移台

电动二维整体平移台

电控旋转台

电控角位台

电控升降台

电控多维组合



电控整体组合台：LY220DPY50X50M-G(加装光栅尺)

特点：

*防松和防轴窜结构，有效防止螺杆松

动，轴向窜动，有效保证重复定位精度

和绝对定位精度，适合高速往复使用

*底座有标准孔距的螺纹孔和通孔，方便

安装固定

*进口高精密滚珠螺杆驱动，重复定位精

度和绝对定位精度好，轴向间隙小，寿

命长

*圆导轨电动平移台系列采用进口滚珠螺

杆，线性轴承导轨，低承载，低刚性，

适合于科学试验和低承载使用。

*导轨采用高精密线性圆导轨，承载较

小，适合单轴科学试验使用，垂直使用

效果好

*合理的导轨调整固定方式大大提高了导

轨的安装精度，有效保证运动的直线度

和平行度

*步进电机和滚珠螺杆通过进口高品质弹

性联轴节连接，消偏性能好，大大降低

了偏心扰动且噪音小

*配有手轮，方便调试

*两端装有限位开关，方便准确定位

*标配步进电机

电控整体组合台：LY220DPY50X50M

特点：

*防松和防轴窜结构，有效防止螺杆松

动，轴向窜动，有效保证重复定位精度

和绝对定位精度，适合高速往复使用

*底座有标准孔距的螺纹孔和通孔，方便

安装固定

*进口高精密滚珠螺杆驱动，重复定位精

度和绝对定位精度好，轴向间隙小，寿

命长

*圆导轨电动平移台系列采用进口滚珠螺

杆，线性轴承导轨，低承载，低刚性，

适合于科学试验和低承载使用。

*导轨采用高精密线性圆导轨，承载较

小，适合单轴科学试验使用，垂直使用

效果好

*合理的导轨调整固定方式大大提高了导

轨的安装精度，有效保证运动的直线度

和平行度

*步进电机和滚珠螺杆通过进口高品质弹

性联轴节连接，消偏性能好，大大降低

了偏心扰动且噪音小

*配有手轮，方便调试

*两端装有限位开关，方便准确定位

*标配步进电机

电动二维整体平移台 电动二维整体平移台

电控平移台

电
控
系
列
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电动二维整体平移台

电控旋转台

电控角位台

电控升降台

电控多维组合

电
控
系
列
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电控平移台

电动二维整体平移台

电控旋转台

电控角位台

电控升降台

电控多维组合



电控二维整体平移台：LY240DPY170X170M

特点：

*防松和防轴窜结构，有效防止螺杆松

动，轴向窜动，有效保证重复定位精度

和绝对定位精度，适合高速往复使用

*底座有标准孔距的螺纹孔和通孔，方便

安装固定

*进口高精密滚珠螺杆驱动，重复定位精

度和绝对定位精度好，轴向间隙小，寿

命长

*圆导轨电动平移台系列采用进口滚珠螺

杆，线性轴承导轨，低承载，低刚性，

适合于科学试验和低承载使用。

*导轨采用高精密线性圆导轨，承载较

小，适合单轴科学试验使用，垂直使用

效果好

*合理的导轨调整固定方式大大提高了导

轨的安装精度，有效保证运动的直线度

和平行度

*步进电机和滚珠螺杆通过进口高品质弹

性联轴节连接，消偏性能好，大大降低

了偏心扰动且噪音小

*配有手轮，方便调试

*两端装有限位开关，方便准确定位

*标配步进电机

电控整体组合台：LY230DPY100X100M

特点：

*两轴正交精度高，双轴整体式设计，结

构紧凑，进口高品质滚珠螺杆驱动，重

复定位精度高，驱动力大，导轨采用精

密交叉滚柱配合精磨V形导轨，运动舒

适，精度高，承载大。

*步进电机和滚珠螺杆通过进口高品质弹

性联轴节连接，消偏性能好，大大降低

了偏心扰动且噪音小

*配有手轮，方便调试

*两端装有限位开关，方便准确定位

*标配步进电机

*步进电机和蜗杆通过进口高品质弹性联

轴节连接，传动同步，消偏性能好，大

大降低了偏心扰动且噪音小

电动二维整体平移台 电动二维整体平移台

电控平移台

电
控
系
列

38 联系方式：010-61509835

电动二维整体平移台

电控旋转台

电控角位台

电控升降台

电控多维组合

电
控
系
列
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电控平移台

电动二维整体平移台

电控旋转台

电控角位台

电控升降台

电控多维组合
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LY08DWT

LY01DWT

LY03DWT

LY05DWT

LY02DWT

LY04DWT

LY07DWT

LY06DWT

电控多维组合

手动系列

手动平移台

手动旋转台

手动角位台

手动升降台

手动倾斜台

手动多维组合台

电控平移台

电
控
系
列
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电动二维整体平移台

电控旋转台

电控角位台

电控升降台

电控多维组合



铝合金高精度型手动滑台：LY101SPY50~400M-G

特点：

*进口精密滚珠螺杆驱动，重复定位精度和

绝对定位精度好，轴向间隙小，寿命长

*精磨电移台底板和合理的导轨固定方式大

大的降低了电移台的俯仰和偏摆，使运动

的直线度和平行度有较大提高

*导轨采用精密线性滑块导轨（方形，整体

与底板连接），运动舒适，承载大，适合

单轴重载或多轴组合使用

*防松和防轴窜结构，有效防止螺杆松动，

轴向窜动，有效保证重复定位精度和绝对

定位精度，特别适合高速往复使用

*底座有标准孔距的螺纹孔和通孔，方便安

装固定

*配有手轮，方便调试

手动平移台 手动平移台

铝合金高精度型手动滑台：LY102SPY50~400M-G

特点：

*进口精密滚珠螺杆驱动，重复定位精度和

绝对定位精度好，轴向间隙小，寿命长

*精磨电移台底板和合理的导轨固定方式大

大的降低了电移台的俯仰和偏摆，使运动

的直线度和平行度有较大提高

*导轨采用精密线性滑块导轨（方形，整体

与底板连接），运动舒适，承载大，适合

单轴重载或多轴组合使用

*防松和防轴窜结构，有效防止螺杆松动，

轴向窜动，有效保证重复定位精度和绝对

定位精度，特别适合高速往复使用

*底座有标准孔距的螺纹孔和通孔，方便安

装固定

*配有手轮，方便调试

手动平移台

手动旋转台

手动角位台

手动升降台

手动倾斜台

手动多维组合台

手
动
系
列
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手
动
系
列
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手动平移台

手动旋转台

手动角位台

手动升降台

手动倾斜台

手动多维组合台



普通型手动滑台：LY103SPY50M

特点：

*位移调整采用精研丝杆，驱动力大

*精研丝杆在平移台中心放置，操作方便

*可组成多维组合台或与其它系列产品组成

多维系统

*导轨加工成燕尾槽，承载大

*台面和底座分布标准安装孔，有便于与其

它设备安装连接和组维

铝合金高精度平移台：LY104SPY13M

特点：

*硬铝材质精密加工，表面阳极氧化染黑

*采用进口高精度交叉滚柱导轨，精度更

高，承载较大，寿命长

*高精度基座和台面保证台子的直线度偏

摆，俯仰，运动平行度

*位移调整采用测微头或差动测微头驱动

*高精度小分辨率测微头保证产品在纳米

级的微位移调整

*测微头在平移台中央放置，操作方便

*采用弹簧复位，消除轴向间隙

*台面和底座分布标准孔距的安装孔，方

便安装和组合

*可与其它系列位移台组成多维调整架

*可加装光栅尺显示移动微小位移量

手动平移台 手动平移台

手动平移台

手动旋转台

手动角位台

手动升降台

手动倾斜台

手动多维组合台

手
动
系
列

44 联系方式：010-61509835

手
动
系
列

45http://www.bjkyct.cn

手动平移台

手动旋转台

手动角位台

手动升降台

手动倾斜台

手动多维组合台



铝合金高精度平移台：LY104SPY13M（侧向驱动）

特点：

*硬铝材质精密加工，表面阳极氧化染黑

*采用进口高精度交叉滚柱导轨，精度更

高，承载较大，寿命长

*高精度基座和台面保证台子的直线度偏

摆，俯仰，运动平行度

*位移调整采用测微头或差动测微头驱动

*高精度小分辨率测微头保证产品在纳米级

的微位移调整

*测微头在平移台侧向放置，结构更加紧凑

*采用弹簧复位，消除轴向间隙

*台面和底座分布标准孔距的安装孔，方便

安装和组合

*可与其它系列位移台组成多维调整架

*可加装光栅尺显示移动微小位移量

铝合金高精度平移台：LY105SPY13M

特点：

*硬铝材质精密加工，表面阳极氧化染黑

*采用进口高精度交叉滚柱导轨，精度更

高，承载较大，寿命长

*高精度基座和台面保证台子的直线度偏

摆，俯仰，运动平行度

*位移调整采用测微头或差动测微头驱动

*高精度小分辨率测微头保证产品在纳米

级的微位移调整

*测微头在平移台中心放置，操作方便

*采用弹簧复位，消除轴向间隙

*台面和底座分布标准孔距的安装孔，方

便安装和组合

*可与其它系列位移台组成多维调整架

*可加装光栅尺显示移动微小位移量

手动平移台 手动平移台

手动平移台

手动旋转台

手动角位台

手动升降台

手动倾斜台

手动多维组合台

手
动
系
列

46 联系方式：010-61509835

手
动
系
列

47http://www.bjkyct.cn

手动平移台

手动旋转台

手动角位台

手动升降台

手动倾斜台

手动多维组合台



铝合金高精度平移台：LY105SPY13M（侧驱动）

特点：

*硬铝材质精密加工，表面阳极氧化染黑

*采用进口高精度交叉滚柱导轨，精度更

高，承载较大，寿命长

*高精度基座和台面保证台子的直线度偏

摆，俯仰，运动平行度

*位移调整采用测微头或差动测微头驱动

*高精度小分辨率测微头保证产品在纳米级

的微位移调整

*测微头在平移台侧向放置，结构更加紧凑

*采用弹簧复位，消除轴向间隙

*台面和底座分布标准孔距的安装孔，方便

安装和组合

*可与其它系列位移台组成多维调整架

*可加装光栅尺显示移动微小位移量

铝合金高精度平移台：LY106SPY25M

特点：

*硬铝材质精密加工，表面阳极氧化染黑

*采用进口高精度交叉滚柱导轨，精度更

高，承载较大，寿命长

*高精度基座和台面保证台子的直线度偏

摆，俯仰，运动平行度

*位移调整采用测微头或差动测微头驱动

*高精度小分辨率测微头保证产品在纳米

级的微位移调整

*测微头在平移台中心放置，操作方便

*采用弹簧复位，消除轴向间隙

*台面和底座分布标准孔距的安装孔，方

便安装和组合

*可与其它系列位移台组成多维调整架

*可加装光栅尺显示移动微小位移量

手动平移台 手动平移台

手动平移台

手动旋转台

手动角位台

手动升降台

手动倾斜台

手动多维组合台

手
动
系
列

48 联系方式：010-61509835

手
动
系
列

49http://www.bjkyct.cn

手动平移台

手动旋转台

手动角位台

手动升降台

手动倾斜台

手动多维组合台



铝合金高精度平移台：LY107SPY25M（侧驱动）

特点：

*硬铝材质精密加工，表面阳极氧化染黑

*采用进口高精度交叉滚柱导轨，精度更

高，承载较大，寿命长

*高精度基座和台面保证台子的直线度偏

摆，俯仰，运动平行度

*位移调整采用测微头或差动测微头驱动

*高精度小分辨率测微头保证产品在纳米级

的微位移调整

*测微头在平移台中心放置，操作方便

*采用弹簧复位，消除轴向间隙

*台面和底座分布标准孔距的安装孔，方便

安装和组合

*可与其它系列位移台组成多维调整架

*可加装光栅尺显示移动微小位移量

铝合金高精度平移台：LY108SPY25M（左侧驱动）

特点：

*硬铝材质精密加工，表面阳极氧化染黑

*采用进口高精度交叉滚柱导轨，精度更

高，承载较大，寿命长

*高精度基座和台面保证台子的直线度偏

摆，俯仰，运动平行度

*位移调整采用测微头或差动测微头驱动

*高精度小分辨率测微头保证产品在纳米

级的微位移调整

*测微头在平移台中心放置，操作方便

*采用弹簧复位，消除轴向间隙

*台面和底座分布标准孔距的安装孔，方

便安装和组合

*可与其它系列位移台组成多维调整架

*可加装光栅尺显示移动微小位移量

手动平移台 手动平移台

手动平移台

手动旋转台

手动角位台

手动升降台

手动倾斜台

手动多维组合台

手
动
系
列

50 联系方式：010-61509835

手
动
系
列

51http://www.bjkyct.cn

手动平移台

手动旋转台

手动角位台

手动升降台

手动倾斜台

手动多维组合台



不锈钢微分手平移台：LY109SPY13M

特点：

*不锈钢材质精密加工

*采用进口高精度交叉滚柱导轨，精度更

高，承载较大，寿命长

*高精度基座和台面，保证台子的直线度，

偏摆，俯仰，运动平移度

*位移调整采用测微头或差动测微头驱动

*高精度小分辨率测微头保证产品在纳米的

微位移调整

*测微头在平移台、中心放置，操作方便

*采用弹簧复位，消除轴向间隙

*台面和底座分布标准孔距的安装孔，方便

安装和组合

*可与其它系列位移台组成多维调整架

*可加装光栅尺显示移动微小位移量

不锈钢微分手平移台：LY110SPY13M（侧驱动）

特点：

*不锈钢材质精密加工

*采用进口高精度交叉滚柱导轨，精度更

高，承载较大，寿命长

*高精度基座和台面，保证台子的直线

度，偏摆，俯仰，运动平移度

*位移调整采用测微头或差动测微头驱动

*高精度小分辨率测微头保证产品在纳米

的微位移调整

*测微头在平移台侧边放置，操作方便

*采用弹簧复位，消除轴向间隙

*台面和底座分布标准孔距的安装孔，方

便安装和组合

*可与其它系列位移台组成多维调整架

*可加装光栅尺显示移动微小位移量

手动平移台 手动平移台

手动平移台

手动旋转台

手动角位台

手动升降台

手动倾斜台

手动多维组合台

手
动
系
列

52 联系方式：010-61509835

手
动
系
列

53http://www.bjkyct.cn

手动平移台

手动旋转台

手动角位台

手动升降台

手动倾斜台

手动多维组合台



不锈钢微分手平移台：LY111SPY13M

特点：

*不锈钢材质精密加工

*采用进口高精度交叉滚柱导轨，精度更高，承

载较大，寿命长

*高精度基座和台面，保证台子的直线度，偏

摆，俯仰，运动平移度

*位移调整采用测微头或差动测微头驱动

*高精度小分辨率测微头保证产品在纳米的微位

移调整

*测微头在平移台中央放置，操作方便

*采用弹簧复位，消除轴向间隙

*台面和底座分布标准孔距的安装孔，方便安装

和组合

*可与其它系列位移台组成多维调整架

*可加装光栅尺显示移动微小位移量

不锈钢微分手平移台：LY112SPY13M（侧驱动）

特点：

*不锈钢材质精密加工

*采用进口高精度交叉滚柱导轨，精度更高，承

载较大，寿命长

*高精度基座和台面，保证台子的直线度，偏

摆，俯仰，运动平移度

*位移调整采用测微头或差动测微头驱动

*高精度小分辨率测微头保证产品在纳米的微位

移调整

*测微头在平移台侧边放置，操作方便

*采用弹簧复位，消除轴向间隙

*台面和底座分布标准孔距的安装孔，方便安装

和组合

*可与其它系列位移台组成多维调整架

*可加装光栅尺显示移动微小位移量

手动平移台 手动平移台

手动平移台

手动旋转台

手动角位台

手动升降台

手动倾斜台

手动多维组合台

手
动
系
列

54 联系方式：010-61509835

手
动
系
列

55http://www.bjkyct.cn

手动平移台

手动旋转台

手动角位台

手动升降台

手动倾斜台

手动多维组合台



不锈钢微分手平移台：LY113SPY25M

特点：

*不锈钢材质精密加工

*采用进口高精度交叉滚柱导轨，精度更

高，承载较大，寿命长

*高精度基座和台面，保证台子的直线度，

偏摆，俯仰，运动平移度

*位移调整采用测微头或差动测微头驱动

*高精度小分辨率测微头保证产品在纳米的

微位移调整

*测微头在平移台中央放置，操作方便

*采用弹簧复位，消除轴向间隙

*台面和底座分布标准孔距的安装孔，方便

安装和组合

*可与其它系列位移台组成多维调整架

*可加装光栅尺显示移动微小位移量

不锈钢微分手平移台：LY114SPY25M（侧驱动）

特点：

*不锈钢材质精密加工

*采用进口高精度交叉滚柱导轨，精度更

高，承载较大，寿命长

*高精度基座和台面，保证台子的直线

度，偏摆，俯仰，运动平移度

*位移调整采用测微头或差动测微头驱动

*高精度小分辨率测微头保证产品在纳米

的微位移调整

*测微头在平移台中央放置，操作方便

*采用弹簧复位，消除轴向间隙

*台面和底座分布标准孔距的安装孔，方

便安装和组合

*可与其它系列位移台组成多维调整架

*可加装光栅尺显示移动微小位移量

手动平移台 手动平移台

手动平移台

手动旋转台

手动角位台

手动升降台

手动倾斜台

手动多维组合台

手
动
系
列

56 联系方式：010-61509835

手
动
系
列

57http://www.bjkyct.cn

手动平移台

手动旋转台

手动角位台

手动升降台

手动倾斜台

手动多维组合台



不锈钢微分手平移台：LY115SPY25M

特点：

*不锈钢材质精密加工

*采用进口高精度交叉滚柱导轨，精度更

高，承载较大，寿命长

*高精度基座和台面，保证台子的直线度，

偏摆，俯仰，运动平移度

*位移调整采用测微头或差动测微头驱动

*高精度小分辨率测微头保证产品在纳米的

微位移调整

*测微头在平移台中央放置，操作方便

*采用弹簧复位，消除轴向间隙

*台面和底座分布标准孔距的安装孔，方便

安装和组合

*可与其它系列位移台组成多维调整架

*可加装光栅尺显示移动微小位移量

不锈钢微分手平移台：LY116SPY25M（侧驱动）

特点：

*不锈钢材质精密加工

*采用进口高精度交叉滚柱导轨，精度更

高，承载较大，寿命长

*高精度基座和台面，保证台子的直线

度，偏摆，俯仰，运动平移度

*位移调整采用测微头或差动测微头驱动

*高精度小分辨率测微头保证产品在纳米

的微位移调整

*测微头在平移台中央放置，操作方便

*采用弹簧复位，消除轴向间隙

*台面和底座分布标准孔距的安装孔，方

便安装和组合

*可与其它系列位移台组成多维调整架

*可加装光栅尺显示移动微小位移量

手动平移台 手动平移台

手动平移台

手动旋转台

手动角位台

手动升降台

手动倾斜台

手动多维组合台

手
动
系
列

58 联系方式：010-61509835

手
动
系
列

59http://www.bjkyct.cn

手动平移台

手动旋转台

手动角位台

手动升降台

手动倾斜台

手动多维组合台



螺纹副平移台：LY110SPY13M（中央驱动）

特点：

*不锈钢材质精密加工

*采用进口高精度交叉滚柱导轨，精度更

高，承载较大，寿命长

*高精度基座和台面，保证台子的直线度，

偏摆，俯仰，运动平移度

*位移调整采用测微头或差动测微头驱动

*高精度小分辨率测微头保证产品在纳米的

微位移调整

*测微头在平移台中央放置，操作方便

*采用弹簧复位，消除轴向间隙

*台面和底座分布标准孔距的安装孔，方便

安装和组合

*可与其它系列位移台组成多维调整架

*可加装光栅尺显示移动微小位移量

手动旋转台：LY101SXZ29M

特点：

*台面可以360°旋转调整

*台面360°刻划，方便读数

*精密轴系设计，轴系间隙可调，稳定性好

*精加工蜗轮蜗杆传动，减速比大，精度高

*消空回结构保证蜗轮蜗杆充分啮合，减小

台子运动空回

*上下部均有标准孔距的连接孔，方便与其

它位移台连接，组成多维移动台

手动平移台 手动旋转台

手动平移台

手动旋转台

手动角位台

手动升降台

手动倾斜台

手动多维组合台

手
动
系
列

60 联系方式：010-61509835

手
动
系
列

61http://www.bjkyct.cn

手动平移台

手动旋转台

手动角位台

手动升降台

手动倾斜台

手动多维组合台



手动旋转台：LY102SXZ56M

特点：

*台面可以360°旋转粗调

*可以进行±3°的微细调整，微调采用细牙

螺杆驱动，弹簧复位，分辨率高，无空回

*精密轴系设计，轴系间隙可调，稳定性好

*圆周360°刻划，方便读数

*中心孔径，方便通光或安装连接其它产品

*上下部均有标准孔距的连接孔，方便与其它

位移台连接，组成多维移动台

手动旋转台：LY103SXZ73M

特点：

*台面可以360°旋转粗调

*可以进行±3°的微细调整，微调采用细

牙螺杆驱动，弹簧复位，分辨率高，无空

回

*精密轴系设计，轴系间隙可调，稳定性好

*圆周360°刻划，方便读数

*中心孔径，方便通光或安装连接其它产品

*上下部均有标准孔距的连接孔，方便与其

它位移台连接，组成多维移动台

手动旋转台 手动旋转台

手动平移台

手动旋转台

手动角位台

手动升降台

手动倾斜台

手动多维组合台

手
动
系
列
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手
动
系
列
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手动平移台

手动旋转台

手动角位台

手动升降台

手动倾斜台

手动多维组合台



手动旋转台：LY104SXZ82M

特点：

*台面可以360°旋转粗调

*可以进行±3°的微细调整，微调采用细牙

螺杆驱动，弹簧复位，分辨率高，无空回

*精密轴系设计，轴系间隙可调，稳定性好

*圆周360°刻划，方便读数

*中心孔径，方便通光或安装连接其它产品

*上下部均有标准孔距的连接孔，方便与其它

位移台连接，组成多维移动台

手动旋转台：LY105SXZ82M-G

特点：

*台面可以360°旋转粗调

*可以进行±10°的微细调整，测微头驱

动，弹簧复位，分辨率高，无空回

*精密轴系设计，轴系间隙可调，稳定性好

*圆周360°刻划，方便读数

*上下部均有标准孔距的连接孔，方便与其

它位移台连接，组成多维移动台

手动旋转台 手动旋转台

手动平移台

手动旋转台

手动角位台

手动升降台

手动倾斜台

手动多维组合台

手
动
系
列
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手
动
系
列
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手动平移台

手动旋转台

手动角位台

手动升降台

手动倾斜台

手动多维组合台



手动旋转台：LY106SXZ100M

特点：

*台面可以360°旋转调整

*台面360°刻划，方便读数

*精密轴系设计，轴系间隙可调，稳定性好

*精加工蜗轮蜗杆传动，减速比大，精度

高，大承载

*消空回结构保证蜗轮蜗杆充分啮合，减小

台子运动空回

*上下部均有标准孔距的连接孔，方便与其

它位移台连接，组  成多维移动台

手动角位台

手动角位台：LY101SJW10M

特点：

*产品提供小角度旋转调节

*采用精研可调燕尾导轨，精度高，承载

大

*蜗轮副驱动，运动舒适，精密可靠

*台面运行平稳，偏摆和倾斜较小

*成对设计，叠加后旋转中心为同一点，

可进行正交双轴同心旋转调整

*手轮锁紧，安全可靠

*台面水平放置，具有标准连接孔，可以

和其它系列产品组成多维调整架

手动旋转台

手动平移台

手动旋转台

手动角位台

手动升降台

手动倾斜台

手动多维组合台

手
动
系
列
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手
动
系
列
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手动平移台

手动旋转台

手动角位台

手动升降台

手动倾斜台

手动多维组合台



手动角位台：LY102SJW10M

特点：

*产品提供小角度旋转调节

*采用精研可调燕尾导轨，精度高，承载大

*蜗轮副驱动，运动舒适，精密可靠

*台面运行平稳，偏摆和倾斜较小

*成对设计，叠加后旋转中心为同一点，可

进行正交双轴同心旋转调整

*手轮锁紧，安全可靠

*台面水平放置，具有标准连接孔，可以和

其它系列产品组成多维调整架

手动角位台：LY103SJW15M

特点：

*产品提供小角度旋转调节

*采用精磨V型导轨+滚珠导轨，精度更

高，承载大

*蜗轮副驱动，运动舒适，精密可靠

*台面运行平稳，偏摆和倾斜很小

*成对设计，叠加后旋转中心为同一点，

可进行正交双轴同心旋转调整

*手轮锁紧，安全可靠

*台面水平放置，具有标准连接孔，可以

和其它系列产品组成多维调整架

手动角位台 手动角位台

手动平移台

手动旋转台

手动角位台

手动升降台

手动倾斜台

手动多维组合台

手
动
系
列
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手
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手动平移台

手动旋转台

手动角位台

手动升降台

手动倾斜台

手动多维组合台



手动角位台：LY104SJW8M

特点：

*产品提供小角度旋转调节

*采用精研可调燕尾导轨，精度高，承载大

*测微头驱动，压簧复位，空回小，运动舒

适，精密可靠

*台面运行平稳，偏摆和倾斜较小

*手轮锁紧，安全可靠

*台面水平放置，具有标准连接孔，可以和

其它系列产品组成多维调整架

*不锈钢材质使产品具有更高的刚性，使其

性能更加稳定

手动角位台：LY105SJW5M

特点：

*产品提供小角度旋转调节

*采用精研可调燕尾导轨，精度高，承载

大

*测微头驱动，压簧复位，空回小，运动

舒适，精密可靠

*台面运行平稳，偏摆和倾斜较小

*手轮锁紧，安全可靠

*台面水平放置，具有标准连接孔，可以

和其它系列产品组成多维调整架

*不锈钢材质使产品具有更高的刚性，使

其性能更加稳定

手动角位台 手动角位台

手动平移台

手动旋转台

手动角位台

手动升降台

手动倾斜台

手动多维组合台

手
动
系
列
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动
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手动平移台

手动旋转台

手动角位台

手动升降台

手动倾斜台

手动多维组合台



手动升降台：LY101SSJ5M

特点：

*采用楔形结构，最小调整量可提高一倍

*采用交叉滚柱导轨，精度高，承载大

*测微头驱动，定量读数

*底座和台面均有标准孔距的连接孔，方

便与其它位移台连接，组成多维移动台

手动升降台手动升降台

手动升降台：LY102SSJ13M

特点：

*采用进口高品质线性轴承导轨副，精度较高

*双导轨过定位结构保证运动平稳舒适

*测微头直接驱动，定量读数，且测微头驱动

置于外侧，更便于调整

*升降台弹簧复位，消除空回

*台面有φ12mm的孔可直接与接杆连接

*底座和台面均有标准孔距的连接孔，方便与

其它位移台连接，组成多维移动台

手动平移台

手动旋转台

手动角位台

手动升降台

手动倾斜台

手动多维组合台

手
动
系
列
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手
动
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列
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手动平移台

手动旋转台

手动角位台

手动升降台

手动倾斜台

手动多维组合台



手动升降台：LY103SSJ25M

特点：

*采用精密交叉滚柱导轨，精度高，承载大

*斜齿轮，齿条传动，运动舒适，平稳

*游标尺读数使升降调整定量

*锁紧定位螺钉精确定位，安全可靠

*底座和台面均有标准孔距的连接孔，方便

与其它系列产品组合使用

手动升降台：LY104SSJ60M

特点：

*用于大行程，不定量，载荷大的升降调整

*采用剪形升降支撑，精研丝杠驱动，双导轨五轴

过定位机构，保证运动绝对平稳，舒适，精度

高，承载大

*上下两面多孔位设计，适用性强，均可作安装面

*配有锁紧手轮，安全可靠

*底座和台面均有标准孔距的连接孔，方便与其它

系列产品组合使用它系列产品组合使用

手动升降台手动升降台

手动平移台

手动旋转台

手动角位台

手动升降台

手动倾斜台

手动多维组合台

手
动
系
列
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手
动
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列
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手动平移台

手动旋转台

手动角位台

手动升降台

手动倾斜台

手动多维组合台



手动升降台：LY105SSJ120M

特点：

*用于大行程，不定量，载荷大的升降调整

*采用剪形升降支撑，精研丝杠驱动，双导轨

五轴过定位机构，保证运动绝对平稳，舒

适，精度高，承载大

*台面宽大且台面多孔位设计，适用性强，均

可作安装面

*配有锁紧手轮，安全可靠

*底座和台面均有标准孔距的连接孔，方便与

其它系列产品组合使用它系列产品组合使用

手动升降台：LY106SSJ120M

特点：

*用于大行程，不定量，载荷大的升降调整

*采用剪形升降支撑，精研丝杠驱动，双导轨五

轴过定位机构，保证运动绝对平稳，舒适，精

度高，承载大

*台面宽大且台面多孔位设计，适用性强，均可

作安装面

*配有锁紧手轮，安全可靠

*底座和台面均有标准孔距的连接孔，方便与其

它系列产品组合使用它系列产品组合使用

手动升降台手动升降台

手动平移台

手动旋转台

手动角位台

手动升降台

手动倾斜台

手动多维组合台

手
动
系
列
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动
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手动平移台

手动旋转台

手动角位台

手动升降台

手动倾斜台

手动多维组合台



手动升降台：LY107SSJ100M

特点：

*用于大行程，不定量，载荷大的升降调

整

*采用高精密圆导轨升降支撑，精研丝杠

驱动，双导轨五轴过定位机构，保证运

动绝对平稳，舒适，精度高，承载大

*台面宽大且台面多孔位设计，适用性

强，均可作安装面

*配有锁紧手轮，安全可靠

*底座和台面均有标准孔距的连接孔，方

便与其它系列产品组合使用它系列产品

组合使用

手动倾斜台

手动倾斜台：LY01SQX3M

特点：

*提供单轴倾斜调整

*测微头驱动，高品质碟形弹簧复位，稳

定性特佳

*中心直径30mm通孔可通光

*上下部均有标准孔距的连接孔，方便与

其它系列产品组合

*列产品组成多维调整架

手动升降台

手动平移台

手动旋转台

手动角位台

手动升降台

手动倾斜台

手动多维组合台

手
动
系
列

78 联系方式：010-61509835

手
动
系
列
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手动平移台

手动旋转台

手动角位台

手动升降台

手动倾斜台

手动多维组合台



手动倾斜台

手动倾斜台：LY02SQX5M

特点：

*提供双轴倾斜调整

*测微头驱动，高品质碟形弹簧复位，稳定

性特佳

*上下部均有标准孔距的连接孔，方便与其

它系列产品组合系列产品组成多维调整架

手动倾斜台：LY03SQX4M

特点：

*提供双轴倾斜和偏转调整

*微调螺纹副驱动，高品质碟形弹簧复

位，稳定性特佳

*上下部均有标准孔距的连接孔，方便与

其它系列产品组合

手动倾斜台

手动平移台

手动旋转台

手动角位台

手动升降台

手动倾斜台

手动多维组合台

手
动
系
列
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手动平移台

手动旋转台

手动角位台

手动升降台

手动倾斜台

手动多维组合台



手动倾斜台

手动倾斜台：LY04SQX5M

特点：

*提供二维俯仰调整

*微调螺纹副驱动，高品质碟形弹簧复位，

稳定性特佳

*上下部均有标准孔距的连接孔，方便与其

它系列产品组合

手动多维组合台：LY01SWT13M

手动多维组合台：LY03SWT13M

手动多维组合台：LY05SWT13M

手动多维组合台：LY02SWT13M

手动多维组合台：LY04SWT13M

手动多维组合台：LY06SWT13M

手动多维组合台

手动平移台

手动旋转台

手动角位台

手动升降台

手动倾斜台

手动多维组合台

手
动
系
列
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手
动
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列
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手动平移台

手动旋转台

手动角位台

手动升降台

手动倾斜台

手动多维组合台



手动多维组合台

手动多维组合台：LY07SWT25M

手动多维组合台：LY09SWT13M

手动多维组合台：LY11SWT13M

手动多维组合台：LY08SWT25M

手动多维组合台：LY10SWT13M

手动多维组合台：LY12SWT13M

手动多维组合台：LY13SWT100M

手动多维组合台：LY14SWT100M

手动多维组合台：LY15SWT13M

手动多维组合台

手动平移台

手动旋转台

手动角位台

手动升降台

手动倾斜台

手动多维组合台

手
动
系
列
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手动平移台

手动旋转台

手动角位台

手动升降台

手动倾斜台

手动多维组合台



86 联系方式：010-61509835

光学镜架系列

电控光学镜架

手动光学镜架

电控光学镜架

电动镜架：LY101DJJ100M

特点：
*标配步进电机运动控制器可对其实现自动化控制
*多位置高强度弹簧复位，稳定性高
*微动板设计缺口，方便准直
*三点聚四氟乙烯支撑，保护镜片
*可装卡不同直径系列的透镜，半透半反镜，反射

镜。具有将光束反射，分光或合色等功能，广泛
应用于激光加工和全自动计量检测等领域

*配有手轮，方便调试
*步进电机性能好，大大降低了偏心扰动且噪音小

电动镜架：LY102DJJ100M

特点：
*标配步进电机运动控制器可对其实现自动化控制
*超细牙螺杆调整，无空回结构设计，分辨率高
*多位置高强度弹簧复位，稳定性高
*电路设计全封闭，避免触碰松动，结构紧凑，外观精巧
*高精度镜片装卡机构，使镜片装卡、拆卸方便且重复装

卡精度高，保护镜片
*具有限位功能和初始零位功能
*配有手轮，方便调试
*可装卡不同直径系列的透镜，半透半反镜，反射镜。具

有将光束反射，分光或合色等功能，广泛应用于激光加
工和全自动计量检测等领域

*步进电机消偏性能好，大大降低了偏心扰动且噪音小

光
学
镜
架
系
列
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电控光学镜架

手动光学镜架



电控光学镜架

电动镜架：LY103DJJ50M

特点：
*标配步进电机运动控制器可对其实现自动化控制
*多位置高强度弹簧复位，稳定性高
*可装卡不同直径系列的透镜，半透半反镜，反射镜，装

卡松紧度可调
*具有限位功能和初始零位功能
*高精度镜片装卡机构，使镜片装卡、拆卸方便且重复装

卡精度高，保护镜片
*超细牙螺杆调整，无空回结构设计，分辨率高
*电路设计全封闭，避免触碰松动，结构紧凑，外观精巧
*配有手轮，方便调试
*步进电机消偏性能好，大大降低了偏心扰动且噪音小

电动镜架：LY104DJJ100M

特点：
*标配步进电机,运动控制器可对其实现自动化控制
*步进电机和丝杆通过进口高品质弹性联轴节连接，传动

同步，消偏性能好，大大降低了偏心扰动且噪音小。
*具有限位功能，初始零位功能 ，换装伺服电机，接受

产品的改制和量身定制。
*升降台系采用剪型升降支撑，保证运动平稳,承载大，寿命长
*电动升降台平放使用，可与其他种类台子组成多维电动调整台
*采用精密研配丝杠驱动，运动舒适，可以任意升降且空回极小
*配有手轮，方便调试
*两端装有零位和限位开关，方便准确定位和保护产品
*步进电机和滚珠螺杆通过进口弹性联轴节连接，消偏

性能好，大大降低了偏心扰动且噪音小

电控光学镜架

反射-分光镜架：LY01SJM（20-76）M

特点：

*M6x0.25细牙螺杆调整

*碟形弹簧复位，复位力可调，从零到刚性

*三点聚四氟乙烯支撑，保护镜片

*两个方向安装孔，适合不同光路方向

反射-分光镜架：LY02SJM（25.4-50.8）M

特点：

*碟形弹簧复位，复位力可调，从零到刚性

*三点聚四氟乙烯支撑，保护镜片

*两个方向安装孔，适合不同光路方向

*分厘卡具有琐紧定位功能

*调整方式为分厘卡调整的方式
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电控光学镜架

反射-分光镜架：LY03SJM（25.4-76）M

特点：

*碟形弹簧复位，复位力可调，从零到刚性

*微动板设计缺口，方便准直

*聚四氟乙烯垫片，保护镜片

*两个方向安装孔，适合不同光路方向

*M6x0.25细牙螺杆调整，特殊铜螺母，可

以轴向锁紧螺杆，防止震动松动

*镜筒装卡镜片，可以装好镜片后再固定到

调整架上

反射-分光镜架：LY04SJM（15-76）M

特点：

*碟形弹簧复位，复位力可调，从零到刚性

*微动板设计缺口，方便准直

*聚四氟乙烯垫片，保护镜片

*两个方向安装孔，适合不同光路方向

*M6x0.25细牙螺杆调整，特殊铜螺母，可以径向锁

紧螺杆，防止震动松动，锁紧过程中螺杆不移位

*镜筒装卡镜片，可以装好镜片后再固定到调整架上

手动光学镜架

反射-分光镜架：LY05SJM15M

特点：

*可将镜片两维平移，两维倾斜调整

*碟形弹簧复位，复位力可调，从零到刚性

*螺纹压圈卡紧镜片

*M6x0.25细牙螺杆调整，特殊铜螺母，可以

径向锁紧螺杆，防止震动松动，锁紧过程

中螺杆不移位

反射-分光镜架：LY06SJM（40-50）M

特点：

*两旋转轴正交共面，所以可将镜片两维

正交共面调整，保证光程不变

*M6x0.25细牙螺杆调整（配铜螺母）

*可360°粗调，±3°微调

*螺纹压圈卡紧镜片
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手动光学镜架

反射-分光镜架：LY07SJM52M

特点：

*中心为M52x1标准螺纹孔，可与多种镜架

配合使用

*螺纹压圈固定偏光镜

*周圈360°刻划，方便读数

反射-分光镜架：LY08SJM25.4M

特点：

*采用精密轴系旋转调整，定位稳定、可靠

*可两维倾斜调整

*M6x0.25细牙螺杆调整，碟形弹簧复位，

弹性可调

*可装卡25.4mm的偏光镜片，压圈锁紧

*周圈360°刻划，方便读数

手动光学镜架

特点：

*更换透镜时，透镜中心不变

*弹簧自动复位，适用较轻重量的透镜

*三个支撑臂同时连续开启，适用不同直径的透镜

反射-分光镜架：LY09SJM（50-102）M

反射-分光镜架：LY10SJM（50-100）M

特点：

*不锈钢独立可调刚性夹持杆夹持镜片，

稳定，承载大

*粗微调设计可快速装卸镜片并保护镜片

*锁紧装置新颖可靠

*夹持杆前端V形夹头可任意转动，可夹

持各种厚度的镜片或圆柱体，适应性强
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手动光学镜架

反射-分光镜架：LY11SJM（10-100）M

特点：

*变径圈可与其它系列镜架配套使用

*镜片架的外径尺寸规格固定成系列

*普通镜片架可装卡各种不同尺寸规格的镜片

反射-分光镜架：LY12SJM（0.5-18）M

特点：

*可调光阑叶片数量多，孔径圆滑，连续可调，

使用方便

光纤调整耦合系列

光纤调整架

光纤夹持

光纤耦合器
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光纤调整架

光纤调整架：LY101GQT12M

特点：

*刚性结构设计，避免震动干扰

*提供一维平移调整长

*采用温度稳定性极佳的不锈钢材料，抑制

漂移

*配有燕尾座，可固定光学器件安装座

光纤调整架

光纤调整架：LY102GQT12M

特点：

*采用温度稳定性极佳的不锈钢材料，抑

制漂移

*刚性结构设计，避免震动干扰

*提供Y，Z两维平移调整

*配有燕尾座，可固定光学器件安装座
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光纤调整架

光纤调整架：LY103GQT12M

特点：

*刚性结构设计，避免震动干扰

*结构紧凑，外形小巧

*配有燕尾座，可固定光学器件安装座

*采用温度稳定性极佳的不锈钢材料，抑制

漂移

*左右手成对设计

光纤调整架

光纤调整架：LY104GQT12M

特点：

*采用温度稳定性极佳的不锈钢材料，抑

制漂移

*刚性结构设计，避免震动干扰

*结构紧凑，外形小巧

*左右手成对设计

*配有燕尾座，可固定光学器件安装座

*提供X、Y轴平移调整和Z轴竖直方向调

整以及绕Y、Z轴的倾斜调整
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光纤调整架

光纤调整架：LY105GQT12M

特点：

*采用温度稳定性极佳的不锈钢材料，抑制

漂移

*结构紧凑，外形小巧

*左右手成对设计

*配有燕尾座，可固定光学器件安装座

*提供X、Y轴平移调整和Z轴竖直方向调整

以及绕X轴的旋转调整和绕Y、Z轴的倾斜

调整

*刚性结构设计，避免震动干扰

光纤调整架

光纤调整架：LY106GQT12M

特点：

*采用温度稳定性极佳的不锈钢材料，抑

制漂移

*刚性结构设计，避免震动干扰

*结构紧凑，外形小巧

*左右手成对设计

*配有燕尾座，可固定光学器件安装座

*配有光纤固定安装座

*提供X、Y轴平移调整和Z轴竖直方向调

整以及绕X轴的旋转调整和绕Y、Z轴的

倾斜调整

光
纤
调
整
耦
合
系
列

100 联系方式：010-61509835

光纤调整架

光纤夹持

光纤耦合器

光
纤
调
整
耦
合
系
列

101http://www.bjkyct.cn

光纤调整架

光纤夹持

光纤耦合器



光纤调整架

光纤调整架：LY107GQT12M

特点：

*刚性结构设计，避免震动干扰

*结构紧凑，外形小巧

*配有燕尾座，可固定光学器件安装座

*配有光纤固定安装座

*提供X、Y轴平移调整和Z轴竖直方向调整以及

绕X轴的旋转调整和绕Y、Z轴的倾斜调整

*采用温度稳定性极佳的不锈钢材料，抑制漂移

*左右手成对设计

*前端提供X、Z两维调整，加准直物镜，将光束

准直

光纤夹持

光纤夹持：LY101GQJ（0.2-0.8）

特点：

*长圆柱体中心开槽，弹性卡紧光纤

*夹持直径0.08～0.2mm

*配合各种光纤耦合器和光纤固定夹头安装座使用，稳定方便

光纤夹持：LY102GQJ(0.2-0.8）

特点：

*可固定单模光纤

*其上的燕尾槽可与调整架上的燕尾座配合，装卸方便

*采用磁铁设计，夹紧牢固且不伤光纤

*配有燕尾座，可固定光学器件安装座

光纤夹持：LY103GQJ

特点：

*可固定单模光纤

*其上的燕尾槽可与调整架上的燕尾座配合，装卸方便

*采用磁铁设计，夹紧牢固且不伤光纤

*配有燕尾座，可固定光学器件安装座

光
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光纤夹持

光纤夹持：LY104GQJ

特点：

*可固定单模光纤

*其上的燕尾槽可与调整架上的燕尾座配合，装卸方便

*采用磁铁设计，夹紧牢固且不伤光纤

光纤夹持：LY105GQJ

特点：

*可固定单模光纤

*其上的燕尾槽可与调整架上的燕尾座配合，装卸方便

*采用磁铁设计，夹紧牢固且不伤光纤

光纤夹持

光纤夹持：LY106GQJ

特点：

*可固定单模光纤

*其上的燕尾槽可与调整架上的燕尾座配合，装卸方便

*采用磁铁设计，夹紧牢固且不伤光纤

光纤夹持：LY107GQJ

特点：

*可固定单模光纤

*其上的燕尾槽可与调整架上的燕尾座配合，

装卸方便

*采用磁铁设计，夹紧牢固且不伤光纤
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光纤夹持

光纤夹持：LY108GQJ

光纤夹持：LY109GQJ

特点：

*可固定单模光纤

*其上的燕尾槽可与调整架上的燕尾座配合，装卸方便

*采用磁铁设计，夹紧牢固且不伤光纤

特点：

*可固定单模光纤

*其上的燕尾槽可与调整架上的燕尾座配合，装卸方便

*采用磁铁设计，夹紧牢固且不伤光纤

光纤耦合器

光纤耦合器：LY101GHQ6M

特点：

*一体式封闭设计，结构紧凑

*细牙螺杆调整，精度更高

*可提供对光纤的三个平移，两个倾斜五个

自由度调整

LY101GHQ6M
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光纤耦合器：LY102GHQ6M

特点：

*一体式封闭设计，结构紧凑

*细牙螺杆调整，精度更高

*可提供对光纤的三个平移，两个倾斜五

个自由度调整

光纤耦合器 光纤耦合器

光纤耦合器：LY103GHQ6M

特点：

*测微头驱动，可调显微物镜座，使调整范围更大，

方便定量调整

*导轨采用精密线性滚珠导轨副，运动稳定，精度高

*增加了双轴倾斜调整功能，与光路耦合时更方便

*刚性结构设计，避免震动干扰
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光纤耦合器：LY104GHQ6M

特点：

*测微头驱动，可调显微物镜座，使调整

范围更大，方便定量调整

*导轨采用精密线性滚珠导轨副，运动稳

定，精度高

*增加了双轴倾斜调整功能，与光路耦合

时更方便

*刚性结构设计，避免震动干扰

光纤耦合器 光纤耦合器

光纤耦合器：LY105GHQ6M

特点：

*测微头驱动，可调显微物镜座，使调整范

围更大，方便定量调整

*导轨采用精密线性滚珠导轨副，运动稳

定，精度高

*增加了双轴倾斜调整功能，与光路耦合时

更方便

*刚性结构设计，避免震动干扰

*采用细分微调结构，实现超精密微调

*标准接口，耦合效率高

光
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光纤耦合器：LY106GHQ6M

特点：

*测微头驱动，可调显微物镜座，使调整

范围更大，方便定量调整

*导轨采用精密线性滚珠导轨副，运动稳

定，精度高

*增加了双轴倾斜调整功能，与光路耦合

时更方便

*刚性结构设计，避免震动干扰

*采用细分微调结构，实现超精密微调

*标准接口，耦合效率高

光纤耦合器 光纤耦合器

光纤耦合器：LY107GHQ6M

特点：

*测微头驱动，可调显微物镜座，使调整范

围更大，方便定量调整

*导轨采用精密线性滚珠导轨副，运动稳

定，精度高

*增加了双轴倾斜调整功能，与光路耦合时

更方便

*刚性结构设计，避免震动干扰

*采用细分微调结构，实现超精密微调

*标准接口，耦合效率高
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杆架系列

棒体夹持

杆架

接杆

棒体夹持

棒体夹持：LY101BTJ

特点：

*直径粗，刚性好，承载大

*长度大，高度连续可调，调整范围大

*合理的硬重比设计，抗振能力好

*支撑棒可360度自由旋转

*圆型底座可以拆下，可直接利用其下的

M6螺杆与底板连接
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棒体夹持：LY102BTJ

特点：

*直径粗，刚性好，承载大

*长度大，高度连续可调，调整范围大

*合理的硬重比设计，抗振能力好

*支撑棒可360度自由旋转

*圆型底座可以拆下，可直接利用其下的

M6螺杆与底板连接

棒体夹持 棒体夹持

棒体夹持：LY103BTJ

特点：

*直径粗，刚性好，承载大

*长度大，高度连续可调，调整范围大

*合理的硬重比设计，抗振能力好

*支撑棒可360度自由旋转

*圆型底座可以拆下，可直接利用其下的

M6螺杆与底板连接

杆
架
系
列
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棒体夹持
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杆
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棒体夹持：LY104BTJ

特点：

*安装面上有标准孔距的M6螺纹孔和光

孔，方便安装其它调整架或物品

*中心孔M6螺纹套可拆装，方便更换

*与支撑棒五面夹具配合，可进行倾斜调整

*大锁紧手轮，可将支撑棒夹具锁紧在支撑

棒不同高度

*自重0.45Kg

棒体夹持 棒体夹持

棒体夹持：LY105BTJ

特点：

*安装面上有标准孔距的M6螺纹孔和光孔，

方便安装其它调整架或物品

*中心孔M6螺纹套可拆装，方便更换

*与支撑棒五面夹具配合，可进行倾斜调整

*大锁紧手轮，可将支撑棒夹具锁紧在支撑

棒不同高度

*自重0.5Kg

杆
架
系
列
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棒体夹持

杆架

接杆

杆
架
系
列
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杆架：LY101JGP12

特点：

*中心孔有精加工V形长槽，在调整接杆高度时

不产生其它位置变化，并且锁紧稳定

*底部M6螺纹孔方便与其它光具座连接

*中心12mm圆孔，可将支撑杆固定在不同高度

杆架：LY102JGP12

特点：

*中心孔有精加工V形长槽，在调整接杆高度时

不产生其它位置变化，并且锁紧稳定

*底部M6螺纹孔方便与其它光具座连接

*中心12mm圆孔，可将支撑杆固定在不同高度

杆架：LY103JGP12

特点：

*旋转部分与固定部分通过精密轴承连接，转动舒适，精度高

*中心12mm圆孔，配合系列支撑杆使用

*弹性钢珠设计，在不锁紧时亦可将支撑杆固定在V形槽中

*支撑杆和旋转部分均可牢固锁紧

*底部M6螺纹孔方便与其它光具座连接

*可使支撑杆绕杆轴360°旋转而不改变其它位置参数

*中心孔有精加工V形长槽，在调整支撑杆高度时不产生其它位置变化，

并且锁紧牢固

杆架

杆架：LY104JGP（72-87）

特点：

*可调整支撑杆高度而支撑杆的角相位不变

*中心12mm圆孔，配合系列支撑杆使用

*精加工升降螺纹微调高度

*支撑杆和旋转部分均可牢固锁紧

*中心孔有精加工V形长槽，在调整支撑杆高

度时不产生其它位置变化，并且锁紧牢固

杆架：LY105JGP

特点：

*可调整支撑杆高度而支撑杆的角相位

不变

*中心12mm圆孔，配合系列支撑杆使用

*精加工升降螺纹微调高度

*支撑杆和旋转部分均可牢固锁紧

*中心孔有精加工V形长槽，在调整支撑

杆高度时不产生其它位置变化，并且

锁紧牢固

杆架：LY106JGP

特点：

*底部M6螺纹孔方便与其它

光具座连接

*中心12mm圆孔，可将支

撑杆固定在不同高度

杆架

杆
架
系
列
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棒体夹持

杆架

接杆

杆
架
系
列
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杆架：LY107JGP

特点：

*可调整支撑杆高度而支撑杆的角相位不变

*中心12mm圆孔，配合系列支撑杆使用

*精加工升降螺纹微调高度

*支撑杆和旋转部分均可牢固锁紧

杆架：LY108JGP

特点：

*可调整支撑杆高度而支撑杆的角相位不变

*配合系列支撑杆使用

*精加工升降螺纹微调高度

*支撑杆和旋转部分均可牢固锁紧

杆架

特点：

*采用优质不锈钢精磨而成，精度高，美观大方

*多种规格可满足不同需要

*配合本公司其它调整架使用，通用性强

特点：

*采用优质不锈钢精磨而成，精度高，美观大方

*多种规格可满足不同需要

*配合本公司其它调整架使用，通用性强

接杆

接杆：LY121JGB

接杆：LY122JGB

特点：

*采用优质不锈钢精磨而成，精度高，美观大方

*多种规格可满足不同需要

*配合本公司其它调整架使用，通用性强

接杆：LY123JGB

杆
架
系
列
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棒体夹持
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光学平板 平台

隔振光学平台

光学平板

普通光学平台

气浮隔振光学平台

自水平光学平台

隔振光学平台

隔振光学平台：LY103GP-H

特点：

*隔振层利用固有频率低、阻振性能强的

蜂窝结构材料，能最大限度控制振动的

响应

*隔振支架采用复合材料，固体阻尼隔

振，结构稳固可靠，适用于环境震动良

好的实验场所

*调节支撑部分采用耐磨丝杆和平面推力

球轴承，使用时轻松可靠

*平面度：< 0.05mm/m2

*表面粗糙度：0.8μm～1.6μm

*固有频率：3Hz～6Hz

*振幅：< 5μm

*大型光学隔振平台，外框采用刚性强、

变形小、焊接性能好的优质中碳钢板

*面板采用高导磁不锈钢板，精磨后具有

实用、美观和耐磨等特点

光
学
平
板 

平
台
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光学平板

光学平板：LY101GP-L

普通光学平台

普通光学平台：LY102GP-H

特点：

*铁磁不锈钢台面，特殊的加工工艺保证

更高的平面度，散光效果好，不刺眼

*表面阵列M6螺纹孔，孔距25mm，方便

安装固定器件

*双层结构，内芯采用蜂窝支撑，增加刚

性，减少重量，抗振性好

*平台不平度：0.8-1.6mm/m2

*平台粗糙度：0.02-0.05 mm/m2

*固有频率：0.88-1.0Hz

*振幅小于1μm

*水平精度：0.04mm/ m2

*工作压力：0.2-0.5（Mpa）

*可吸磁，配合磁力底座的使用可以在任

意位置固定器件

光
学
平
板 

平
台
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隔振光学平台

光学平板

普通光学平台

气浮隔振光学平台

自水平光学平台

光
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平
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气浮隔振光学平台

气浮隔振光学平台：LY104GP-H

特点：

*大型光学隔振平台，外框采用刚性强、

变形小、焊接性能好的优质中碳钢板

*隔振层利用固有频率低、阻振性能强的

蜂窝结构材料，能最大限度控制振动的

响应

*调节支撑部分采用耐磨丝杆和平面推力

球轴承，使用时轻松可靠

*隔振支架采用复合材料，固体阻尼隔

振，结构稳固可靠，适用于环境震动良

好的实验场所

*平面度：< 0.05mm/m2

*固有频率:垂直1.2Hz～2.0Hz ,水平

1.2Hz～2.0Hz

*空气压力：0.2-0.6（Mpa）

*振幅：< 5μm

*面板采用高导磁不锈钢板，精磨后具有

实用、美观和耐磨等特点

自水平光学平台

自水平光学平台：LY105GP-H

特点：

*自动平衡系统：采用空气伺服系统，自

动调整水平。它的突出特点是把系统对

微振的响应反馈到系统中，改变隔振特

性，提高隔振效果，在超载偏重的实验

条件下，瞬间达到初始的平衡状态

*隔振层利用固有频率低、阻振性能强的蜂

窝结构材料，能最大限度控制振动的响应

*隔振支撑采用二层膜片气囊隔离，配合

高阻尼小孔，隔振性能良好稳定，轻松

调节，自动水平，自动充气，采用进口

静音空压机气源，噪声低，适用于振动

频率要求高的实验场所

*静音空气机气源，噪声低（小于65分贝）

*平面度：< 0.05mm/m2

*固有频率：垂直1.2Hz～2.0Hz,水平

1.2Hz～2.0Hz

*空气压力：0.2-0.6（Mpa）

*振幅大型光学隔振平台，外框采用刚性

强、变形小、焊接性能好的优质中碳钢

板：< 5μm

*重复定位精度：+0.05mm

*面板采用高导磁不锈钢板，精磨后具有

实用、美观和耐磨等特点

光
学
平
板 

平
台
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滑轨和滑块系列

滑轨

滑块

滑轨

滑轨：LY01GH

特点：

*可将各种调整架组合成同轴的光学系统

*优质铝合金材料制成

*上部燕尾座可以方便精密地与滑轨载物

台上的燕尾槽配合，锁紧牢固

*附有标尺，可清楚地表示出各滑轨载物

台之间的距离

滑
轨
和
滑
块
系
列
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滑轨

直线导轨：LY02GH

滑轨

交叉滚珠导轨：LY03GH

滑
轨
和
滑
块
系
列
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滑块

滑块：LY02HK滑块：LY01HK

滑块：LY04HK滑块：LY03HK

转接板系列

底板

压板

直角固定转接块

滑
轨
和
滑
块
系
列
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底板：LY02DB

底板：LY01DB

底板：LY03DB

底板 底板

底板：LY04DB

底板：LY06DB

底板：LY05DB

转
接
板
系
列
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底板

压板

直角固定转接块
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底板：LY08DB

底板：LY07DB

底板：LY09DB

底板

压板：LY02YBK

压板：LY01YBK

压板

转
接
板
系
列
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压板

压板：LY03YBK

直角固定转接块

直角固定转接块：LY02ZJG

直角固定转接块：LY01ZJG

转
接
板
系
列
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直角固定转接块：LY03ZJG

直角固定转接块：LY04ZJG

直角固定转接块 直角固定转接块

直角固定转接块：LY05ZJG

转
接
板
系
列

142 联系方式：010-61509835

底板

压板

直角固定转接块

转
接
板
系
列

143http://www.bjkyct.cn

底板

压板

直角固定转接块
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光学配件系列

磁性底座：LY01QDZ

磁性底座：LY02QDZ

磁性底座：LY03QDZ

微分螺纹

LY01WFT-F LY02WFT-F

LY03WFT-F LY04WFT-F 

光
学
配
件
系
列
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微分螺纹/转接螺钉

LY05WFT-F LY07WFT-FLY06WFT-F

GZ112GP-L GZ113GP-L GZ114GP-L

LY09WFT-FLY08WFT-F

电子产品系列

运动控制器

步进电机

步进驱运器光
学
配
件
系
列
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运动控制器

单轴可编程控制器：LY-JJ01 运动控制器：LY-MPC07

特点：

*PCI总线 

*4轴步进或数字式伺服控制 

*4路编码器信号（A/B/Z）输入 

*16路通用光电耦合输入 

*16路通用光电耦合输出 

*每轴带有原点、减速和限位开关等接口 

*每轴可输出脉冲/方向或双脉冲信号 

*脉冲输出最大频率为2M Hz 

*编码器最高脉冲输入频率2M Hz 

*梯形加减速  

*支持多轴直线插补 

*支持多卡共用 

运动控制器

电
子
产
品
系
列
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运动控制器：LY-MPC08

特点：

*PCI总线 

*4轴步进或数字式伺服控制 

*4路编码器信号（A/B/Z）输入 

*16路通用光电耦合输入 

*16路通用光电耦合输出 

*每轴带有原点、减速和限位开关等接口 

*每轴可输出脉冲/方向或双脉冲信号 

*脉冲输出最大频率为2M Hz 

*编码器最高脉冲输入频率2M Hz 

*梯形加减速  

*支持多轴直线插补 

*支持多卡共用 

运动控制器

运动控制器：LY-USB03ZL

三轴可编程运动控制器V2.0使用说明

运动控制器

简介

北京科盈创拓可编程运动控制器是北京科盈创

拓软件潜心研制的一款功能强大、使用方便的三轴

运动控制上位机。用户无需记住任何指令，傻瓜式

的全中文编程，方便，软件具有，顺序执行 跳转

运行，循环运行，软件中断，自定义行运行，循

环嵌套，条件判断等程序功能，能控制三轴的步进

电机，保留12轴驱动接口，支持函数调用，适合

二次开发，支持PC通过USB给控制器发出动作命

令，内置滑台控制系统，能实时显示和输入滑台

的坐标和轨迹，可以通过鼠标以示教模式输入坐

标，自动脉冲与实际坐标的换算，并支持机械手的

双轴极坐标的仿真，支持控制器的菜单编辑，类似

文本显示器的功能。所有脚本形式都以Excel的形

式保存，方便编辑与第三方软件读取，软件参数自

动保存，软件带有注册功能。

应用对象：

半导体产品自动加工和测试设备

电子产品自动加工和测试设备

生物、医学自动采样、处理设备

自动包装设备

数控钻孔设备

实验室设备测试

一、软件安装

软件安装根据提示点击即可。

安装完毕后，会在桌面生成一个快捷方式

（某些杀毒软件会有提醒，忽略即可）

电
子
产
品
系
列
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运动控制器

1).使用前请确保串口已经连接和设置合适的螺距

值。软件默认开机自动链接COM1

3).自定义序列的运行行编辑

2).手动控制界面，支持快捷键的操作，预留十二

轴控制面板

二、启动软件和软件使用

4). 点击工具栏的 [帮助]-[软件注册] 获取软件授权

运动控制器

三、编程实例（自动钻孔机）

任务：

1：在一块材料上打三只深度为4mm的盲孔，坐标

	 分别为(0,16)，(0,20)，(0,24)

2：在钻孔结束后返回原点,停止主轴钻孔电机

3：材料放入后，能自动感应并加工零件

宏定义：

F1处填写: 1-15,F2,21-23

F2处填写: 15-20 循环处填写3

外部中断一处选F1 （这里只用到F1）,如果再自定

义一些功能，可以再加F2 或其他中断。

还要实现工件放入自动加工的功能，我们在控制

板上的输入1 与地之间加入一只限位开光（或光电

开关），当有工件时，自动触发中断，程序自动

运行。控制器芯片默认是上升沿触发中断（既，

在低电平跳往高电平的瞬间会触发中断，注意机

械按键在按下与弹开时候都能触发。）
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28步进电机：LY28DM28

步进电机

相数	 两相

步距角	 1.8°

步距角精度	 ±5％(整步，空载，无累积误差)

电阻精度	 ±10％

电感精度	 ±20％

温升	 80℃ Max(额定电流)

环境温度	 -20℃～50℃

绝缘电阻	 100MΩ Min，500VDC

介电强度	 500VAC一分钟

径向间隙	 0.02Max(450g负载)

轴向间隙	 0.08Max(450g负载)

径向最大负载	 28N(距法兰

35步进电机：LY32DM32

相数	 两相

步距角	 1.8°

步距角精度	 ±5％(整步，空载，无累积误差)

电阻精度	 ±10％

电感精度	 ±20％

温升	 80℃ Max(额定电流)

环境温度	 -20℃～50℃

绝缘电阻	 100MΩ Min，500VDC

介电强度	 500VAC一分钟

径向间隙	 0.02Max(450g负载)

轴向间隙	 0.08Max(450g负载)

径向最大负载	 28N(距法兰面20mm)

轴向最大负载	 10N

42步进电机：LY42DM47

步进电机

相数	 两相

步距角	 1.8°

步距角精度	 ±5％(整步，空载，无累积误差)

电阻精度	 ±10％

电感精度	 ±20％

温升	 80℃ Max(额定电流)

环境温度	 -20℃～50℃

绝缘电阻	 100MΩ Min，500VDC

介电强度	 500VAC一分钟

径向间隙	 0.02Max(450g负载)

轴向间隙	 0.08Max(450g负载)

径向最大负载	 28N(距法兰面20mm)

轴向最大负载	 10N

57步进电机：LY57DM51

相数	 两相

步距角	 1.8°

步距角精度	 ±5％(整步，空载，无累积误差)

电阻精度	 ±10％

电感精度	 ±20％

温升	 80℃ Max(额定电流)

环境温度	 -20℃～50℃

绝缘电阻	 100MΩ Min，500VDC

介电强度	 500VAC一分钟

径向间隙	 0.02Max(450g负载)

轴向间隙	 0.08Max(450g负载)

径向最大负载	 75N(距法兰面20mm)

轴向最大负载	 15N

电
子
产
品
系
列

154 联系方式：010-61509835

运动控制器

步进电机

步进驱运器

电
子
产
品
系
列

155http://www.bjkyct.cn

运动控制器

步进电机

步进驱运器



步进驱动器：LY16QDQ24V

步进驱运器

步进驱动器：LY57DM51

步进驱动器
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